国家重点研发计划项目科学数据汇交-数据文档

数据文档名称（可以是数据集名全称）
(编写人信息和编写时间信息)

	项目
	内容

	1数据集名称
	名称需包含：内容；时间；地点；尺度（比例尺或是属于区域还是点位观测）等信息。

	2 数据集内容说明
	

	2.1 数据集内容一般描述
	a. 数据内容（数据文件/表名称，包含的观测指标内容）
b. 项目来源

c. 建设目的

d. 服务对象

e. 数据的时间范围

f. 数据的空间范围、投影方式

g. 数据的学科范围

h. 数据的量

i. 数据类型（文献、属性、矢量、栅格、文本等）

j. 数据更新的频度

k. 缩略图（反应数据集内容或观测过程、场景等的示意图）

l．其它需要说明的内容

	2.2 字段（要素）名称解释
	a. 名称解释

b. 量纲（度量单位）

c. 数据精度（数字图像的解析度/比例尺）

	3 数据源描述
	a. 如果是来自文献、资料等，将数据源列表

b. 如果来自相关课题，要列出课题负责人、单位、资助者

c. 如果是镜像、购买、交换、下载数据，要说明出处

d. 如果是试验、观测、调查数据，要说明相关的仪器、设备、方法、过程的基本信息

e. 如果是统计数据要说明数据发布的部门

f. 其他数据要说明数据产生基本情况

	4 数据加工方法
	a. 如果是属性数据、文本数据要写明数字化手段

b. 如果是空间数据要写明数据数字化工具和简单流程

c. 如果是经过数学运算、或模型产生的数据要交待清楚数学运算的算法和模型，并注明算法和模型的出处

d. 其它方法

	5 数据质量描述
	a. 原始资料数据精度

b. 项目数据产生和汇集过程中的相关质量控制措施，包括完整的数据产生过程、使用的方法和标准规范、数据应用范围等内容。

c. 加工后数据精度

	6 数据应用成果
	a. 主要应用领域
b. 在应用中取得的效果(获得奖项,发表咨询报告和文章)

	7 知识产权
	a. 标注知识产权说明(数据使用引用方式规定等)
b. 注明使用数据的联系人


江湖关系变化对鄱阳湖藻类水华发生风险模拟数据

（编写人姓名：王婷 编写人单位：中国环境科学研究院

通信地址：北京市朝阳区安外北苑大羊坊8号 邮编：100012  Email： wangting_btt@qq.com 编写时间:2016年 8月9日）

	项目
	内容

	1数据集名称
	江湖关系变化对鄱阳湖藻类水华发生风险模拟数据

	2 数据集内容说明
	

	2.1 数据集内容一般描述
	a. 数据内容（数据文件、表名称，包含的观测指标内容）

数据文件名称：江湖关系变化情景下鄱阳湖富营养化指数.xls

三峡建设-枯水年、三峡建设-丰水年、三峡建设-平水年情景下，鄱阳湖4个断面CODMn、TP、TN、chla、SD、TLI（富营养化指数）。

b. 项目来源

国家重点基础研究发展计划“长江中游通江湖泊江湖关系演变及环境生态效应与调控”

c. 建设目的

研究长江中游通江湖泊受江湖关系变化的影响。

d. 服务对象

从事生态系统研究的学生和科研人员
e. 数据的时间范围

数据收集时间为2013－2016年

f. 数据的空间范围、投影方式

数据采集地点： 

中国江西省鄱阳湖、经度：116°32'37''-116°45'；纬度：29°09'55''。
g. 数据的学科范围

属于环境科学范围

h. 数据的量

所有表数据量合计约42KB
i. 数据类型（文献、属性、矢量、栅格、文本等）

属性（excel）
j. 数据更新的频度

不定期更新

k. 缩略图（反应数据集内容或观测过程、场景等的示意图）

……
l.其它需要说明的内容

无

	2.2 字段（要素）名称解释
	a. 名称解释

本数据表共有六个字段

字段1：CODMn

数据类型：数字型

字段2：TP

数据类型：数字型

字段3：TN

数据类型：数字型

字段4：chla

数据类型：数字型

字段5：SD

数据类型：数字型

字段6：TLI或富营养化指数

数据类型：数字型

b. 量纲（度量单位）

“TP、TN、chla”量纲：mg/L；
“SD”量纲：m

c. 数据粒度（数字图像的解析度/比例尺）



	3 数据源描述
	a. 如果是来自文献、资料等，将数据源列表

b. 如果来自相关课题，要列出课题负责人、单位、资助者

c. 如果是镜像、购买、交换、下载数据，要说明出处

d. 如果是试验、观测、调查数据，要说明相关的仪器、设备、方法、过程的基本信息

高锰酸盐指数、透明度、总氮、总磷、叶绿素数据采用实际调查测试数据。监测方法依据《水和废水监测分析方法》。模拟的三峡建成后的高锰酸盐指数、总氮、总磷、透明度、叶绿素数据来自于水动力水质耦合模型。
e. 如果是统计数据要说明数据发布的部门

f. 其他数据要说明数据产生基本情况

	4 数据加工方法
	a. 如果是属性数据、文本数据要写明数字化手段

本数据表是由专人根据记录本手工录入。

b. 如果是空间数据要写明数据数字化工具和简单流程

c. 如果是经过数学运算、或模型产生的数据要交待清楚数学运算的算法和模型，并注明算法和模型的出处

(1) 算法和模型介绍:

构建二维水深平均的水动力-水质模型，采用二维正交网格系统及控制方程，水动力学方程为：
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其中：z-表示水位（m）；

t-表示时间(s)；

xi-表示x及y方向；

d-表示水深(m)；

S-表示源汇项（m/s）；

U-表示流速（m/s）；

g-表示重力加速度(m/s2)；

ν-表示水的涡粘系数；

ρ-表示水的密度(kg/m3)；

-表示水面切应力，例如由风等产生；

-表示湖底切应力；

fi-表示克里奥氏力。

由于鄱阳湖高水位时变成宽广湖面，考虑到风的作用，根据Van Dorn方程(Dean&Dalrymple,1991),风在湖水表面产生的切应力由下式计算：
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其中：τw-表示风切应力；

ρa-表示空气密度；

W-表示水面上10m的风速；

Wc-表示临界风速。

水质方程控制方程为：
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（1-6）
式中：

C-表示计算的水质指标(mg/L)，包括高锰酸盐指数（CODMn）、总氮（TN）及总磷（TP）；

Ei-表示横向及纵向扩散系数；

Sci-表示直接入湖污染物的净增减量（源汇项）；

F(C)-表示生化反应项。

构建的二维水动力学模型采用有限体积法对方程进行离散，在求解离散方程时采用压力校正的方法和Patanker和Spalding给出的欠松弛技术、块校正及逐行扫描的ADI法。

高锰酸盐指数在水体的生化反应过程通常只考虑自净衰减过程，并表示为：
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（6-7）

高锰酸盐指数的自净衰减系数一般与温度，流速和水深等因素相关，NH3-N、TN、TP在水体中的生化过程通常考虑底泥的释放及沉降、浮游植物的生长对磷和氮的吸收、死亡的浮游植物中所含磷和氮的返回等过程。在水质模拟过程中，浮游植物对NH3-N、TN、TP浓度的影响是通过调试底泥释放与污染物沉降过程来综合反映的。
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（6-8）

式中，SNH3-N/TN/TP为底泥释放氮或磷的速率(mg/m2/d)；KNH3-N/TN/TP为氮或磷的沉降系数(/d)。

根据湖区的实测水质浓度分布，湖流形态和文献资料等的收集，以及试算水质分布的特性，综合考虑多因素条件下确定模型水质参数，见下表。

鄱阳湖水质模型参数率定结果

参数名称
参数值
单位
CODMn衰减系数
0.001～0.004
1/d
NH3-N衰减系数

0.03～0.04
1/d

TN衰减系数
0.03～0.04

1/d
TP衰减系数

0.03～0.05

1/d
NH3-N释放系数

0～80

mg/m2/d

TN释放系数
0～120

mg/m2/d

TP释放系数

0～6

mg/m2/d

按照《湖泊(水库)富营养化评价方法及分级技术规定》，采用高锰酸盐指数、总磷、总氮、叶绿素a和透明度五项参数计算湖体综合营养状态指数(∑TLI)。
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式中：TLI(∑)——综合营养状态指数：

Wj——第j种参数的营养状态指数的相关权重；

TLI(j)——代表第j 种参数的营养状态指数。

以chla作为基准参数，则第j 种参数的归一化的相关权重计算公式为：
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式中：rij——第j 种参数与基准参数chla的相关系数；

m——评价参数的个数。

中国湖泊(水库)的chla与其他参数之间的相关关系rij及rij2见下表。

中国湖泊(水库)的chla与其他参数之间的相关关系

参数

Chla

TP

TN

SD

CODMn
rij
1

0.84

0.82

-0.83

0.83

rij2
1

0.7056

0.6724

0.6889

0.6889

各项目营养状态指数计算如下：

TLI(chla)=10(2.5+1.086lnchla)

TLI(TP)=10(9.436+1.624lnTP)

TLI(TN)=10(5.453+1.694lnTN)

TLI(SD)=10(5.118-1.94lnSD)

TLI(CODMn)=10(0.109+2.661lnCODMn)

湖泊营养状态分级见下表。

表  湖泊富营养化分级
TLI(∑)

等级

TLI(∑)＜30

贫营养

30≤TLI(∑) ≤50

中营养

TLI(∑)＞50

富营养

50＜TLI(∑) ≤60

轻度富营养

60＜TLI(∑) ≤70

中度富营养

TLI(∑)＞70

重度富营养

e. 其它方法

	5 数据质量描述
	a. 原始资料数据精度

严格按照仪器操作规范进行观测和数据采集，并已经在相关学术期刊发表。
b. 项目数据产生和汇集过程中的相关质量控制措施，包括完整的数据产生过程、使用的方法和标准规范、数据应用范围等内容。

(1)数据生产过程:……
(2)方法和标准规范:……
(3)应用范围:……
c. 加工后数据精度

在加工生成数据表时，剔除了一些明显误差数据。

	6数据集应用成果
	a. 主要应用领域

本数据集主要应用于洞庭湖、鄱阳湖水环境研究

b. 在应用中取得的效果(获得奖项,发表咨询报告和文章)

成果：发表了一些学术文章，对鄱阳湖浮游植物动态变化的影响因素有了更进一步了解。

	7 知识产权
	a. 标注知识产权说明(数据使用引用方式规定等)

使用本数据集时，请在文章中引用以下文献：

……
注意：上面所写文献作者一定是该数据原创者。

b. 注明使用数据的联系人

联系人姓名：王婷
Email: wangting_btt@163.com
Tel:010-84913896
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